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DOMAPOR Kalksandsteinstürze
KS-Flachsturz

Kalksandstein-Stürze sind werkseitig vorgefertigte Bauteile, die zur Überdeckung von Öffnungen in tragenden und 
nicht tragenden Innenwänden, sowie Außenwänden mit z.B. Wärmedämmverbundsystem besonders wirtschaftlich 
eingesetzt werden.

Kalksandstein-Stürze bestehen aus einem werksseitig vorgefertigten Zuggurt (KS-Formschalen, Beton und 
Bewehrung) und einer bauseitig hergestellten Druckzone aus Mauerwerk oder Beton.

VORTEILE	

	 Hohe Variabilität – individuell einsetzbar

	 Universell einsetzbar für Neubau, Umbau, 
	 Modernisierung

	 Schnelle Montage dank vorgefertigter Bauweise

	 Lieferung von Mauerwerk und Sturz aus einer Hand

	 Gleicher Putzgrund – gleiches Verformungsverhalten

	 Passgenau und weitgehend unempfindlich 
	 gegen Bruch
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KS-Flachstürze sind bewehrte Zuggurte mit Höhen von 71 mm (NF) bzw. 113 mm (2DF und 3DF) für die 
Verarbeitung mit Dünnbett- und Normalmauermörtel.

Die Mindestauflagerlänge beträgt 115 mm auf jeder Seite.

DOMAPOR Kalksandstein-Flachstürze sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-17.1-1009 geregelt.

Es dürfen mehrere nebeneinander liegende Zuggurte eingebaut werden.
Flachstürze dürfen nur in Gebäuden mit vorwiegend ruhenden Nutzlasten verwendet werden.
Sie dürfen nur durch Gleichstreckenlasten beansprucht werden.

Format Dicke Höhe Gewicht
Sturzlängen

1250 1500 1750 2000 2250 3000

[mm] [mm] [kg/m] [mm]

KS-Flachsturz NF 115 71 17 – – – –

KS-Flachsturz 2 DF 115 113 26 1) 1)

KS-Flachsturz 150 113 36 1) 1)

KS-Flachsturz 3 DF 175 113 40 1) 1)

KS-Flachsturz 200 113 48 1) 1)

KS-Flachsturz 240 113 57 1) 1)

1) Auf Anfrage

KS-Flachstürze in Innensichtqualität sind auf Anfrage als Sonderprodukt mit Abnahmeverpflichtung lieferbar.

ABMESSUNGEN DOMAPOR KS-FLACHSTÜRZE 

Verfügbarkeit
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DOMAPOR KS-Flachstürze / Tragfähigkeit

Die Bemessung der KS-Stürze erfolgt mithilfe von Bemessungstafeln auf der Grundlage typengeprüfter statischer 
Berechnungen. Die Tragfähigkeit des Sturzes wird durch das Zusammenwirken des vorgefertigten Zuggurtes und 
der auf der Baustelle nachträglich hergestellten Druckzone erzielt. 

Die Druckzone besteht aus einer mindestens 125 mm Übermauerung mit vollständig vermörtelten Stoß- und 
Lagerfugen. Alternativ beziehungsweise in Kombination kann auch ein Stahlbetonbauteil (zum Beispiel die 
Stahlbetondecke) als Druckzone angesetzt werden.
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	 Für alle Wanddicken eine einheitliche Lösung

	 Einfaches Herstellen von Fenster- und Türöffnungen

	 Hohe Tragfähigkeit in Abhängigkeit von der Übermauerungshöhe und Auflagerlänge

	 Unterstützung der Flachstürze bis zur Fertigstellung der Übermauerung erst ab einer Öffnungsweite 
	 von 1,25 m erforderlich

Stoßfugen
generell vermörtelt

H+H Flachsturz

≥115 mm               max. lichte Öffnung       > 115 mm

Sturzlänge L
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Grafische Darstellung Tragfähigkeit Flachsturz

Die erforderliche Vermörtelung der Stoßfugen in der Druckzone kann mit Normal- oder Dünnbettmörtel erfolgen.
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Bemessungsgrößen: Bemessungswert der Beanspruchungen eD = gd + qd (in kN/m)  
eD - Bemessungswert der Beanspruchungen
gD - ständige Last - Linienlast
qD - veränderliche Last - Linienlast

Sämtliche Bemessungswerte sind detailliert in Anlage 8 unserer Typenstatik vom 30.06.2023 enthalten.
Auf Anforderung können die gewünschten Unterlagen gern zur Verfügung gestellt werden.

Für den statischen Nachweis dürfen die Werte von maximal zwei nebeneinanderliegenden Stürze addiert werden. 
Übereinanderliegende Flachstürze dürfen nicht zur Erhöhung der Tragfähigkeit angesetzt werden.

Öffnungsgröße Rohbaumaß (in m)
Sturzlänge (in m)

0,885 1,010 1,135 1,260 1,510 1,760 2,010 2,760

1,250 1,250 1,500 1,500 1,750 2,000 2,250 3,000

Format/Sturztyp
Höhe 

Übermauerung

[m] Bemessungswert der Beanspruchung (kN/m)

Flachsturz NF	
Sturzbreite   115 mm
Zuggurthöhe 71 mm

0,125 7,64 6,43 5,54 4,86 3,90 3,22 2,50 1,37

0,250 22,26 17,61 14,49 12,27 9,33 7,49 6,24 4,13

0,375 39,69 35,28 31,36 25,26 17,96 13,80 11,15 6,97

0,500 39,69 35,28 31,75 28,86 24,42 21,17 18,15 10,63

0,625 39,69 35,28 31,75 28,86 24,42 21,17 18,68 13,80

Flachsturz 2 DF	
Sturzbreite     115 mm
Zuggurthöhe 113 mm

0,125 10,02 8,33 7,11 6,19 4,91 4,06 3,46 1,89

0,250 27,49 21,37 17,36 14,56 10,93 8,70 7,20 4,71

0,375 39,69 35,28 31,75 28,86 20,54 15,61 12,50 7,71

0,500 39,69 35,28 31,75 28,86 24,42 21,17 18,68 11,59

0,625 39,69 35,28 31,75 28,86 24,42 21,17 18,68 13,80

Flachsturz	
Sturzbreite     150 mm
Zuggurthöhe 113 mm

0,125 13,07 10,86 9,27 8,08 6,41 5,30 4,51 2,62

0,250 35,86 27,87 22,65 18,99 14,25 11,34 9,39 6,14

0,375 79,38 64,36 48,35 38,39 26,79 20,35 16,31 10,06

0,500 79,38 70,56 63,51 57,73 47,80 34,11 26,24 15,12

0,625 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 42,34 37,36 21,73

Flachsturz 3 DF	
Sturzbreite     175 mm
Zuggurthöhe 113 mm

0,125 15,24 12,67 10,82 9,43 7,47 6,18 5,26 2,99

0,250 41,84 32,51 26,42 22,16 16,63 13,24 10,95 7,16

0,375 79,38 70,56 56,41 44,78 31,26 23,75 19,02 11,73

0,500 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 39,80 30,61 17,64

0,625 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 42,34 37,36 25,35

Flachsturz – 200	
Sturzbreite    200 mm
Zuggurthöhe 113 mm

0,125 17,42 14,48 12,37 10,77 8,54 7,06 6,14 3,35

0,250 47,82 37,16 30,20 25,32 19,01 15,13 12,52 8,19

0,375 79,38 70,56 63,51 51,18 35,72 27,14 21,74 13,41

0,500 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 42,34 34,98 20,16

0,625 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 42,34 37,36 27,61

Flachsturz – 240
Sturzbreite    240 mm
Zuggurthöhe 113 mm

0,125 20,91 17,38 14,84 12,93 10,25 8,47 7,16 3,91

0,250 57,38 44,59 36,24 30,39 22,81 18,15 15,02 9,82

0,375 79,38 70,56 63,51 57,73 42,87 32,57 26,09 16,09

0,500 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 42,34 37,36 24,20

0,625 79,38 70,56 63,51 57,73 48,85 42,34 37,36 27,61

TRAGFÄHIGKEIT DOMAPOR KS-FLACHSTÜRZE – MINDESTAUFLAGER 115 MM


